Canon 


巨 OS6D 

EOS 6D (WG) 


Wi- 円機能ほ用説巧書（昼本編） ■ 
GPS 機能ほ用説明書 ■ 


Wi - Fi 機能では、かんたんに使うことびできる「カメラ間で画像を送受信」と 
r スマートフオンと通信」の基本的な使い方を説明しています。 

Wi - Fi 機能のより詳しし'!内容につい口ま、カメラ使巧説明書 CD - ROM に収 
録されている rWi - Fi 機能使巧説明書」を参照して<ださい。 

GPS 機能では、すべての機能の使い方を説日月しています。 
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Canon 


60S 61 

EOS 6D (WG) 


Wi - 円機能ほ用説明書（基本編） ■ 


無線 LAN ででまること-- 

Wi - Fi ® 〔ワイフアイ）や、本機の無線 LAN 機能と互換性のある製品と無 
線で接続し、画像の送養信や力:><ラの操作などを行ラことびでをまず。 



①カメラ間で画像を送受信 
画像を交換 


③ スマー トフオンと通信 

画像を公開 
U モート撮影 


感 Wi - Fi 巧応 
プリンターで印刷 

画像を印刷 



® メディアブレーヤーで 
画像閲覧 

画像を 鑑賞 

CANON 

GATEWAY 
(キヤノンイ;^ージゲートウェイ） 

⑥ Web サービスへ画像を送信 

画像の保存と共有 


0 EOS Utility でリモート操作 

カメラを U モート操作 


⑤をアクセスポイント経由で使いたいときは、カメラ使用説明書 CD - R 日 M の rWi-Fi 
機能使用説明書」 PDF を参照してください。 

⑤〜⑥ の使いちは、カメラ使用説明書 CD - ROM ® rWi-F 職能使用説明書」 PDF を参 
照してください。 
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無線 LAN ででさること 


⑦〇 カメラ間で画像を送受信 （ P . W -13) 

無線 LAN 機能を内蔵した、キヤノン製のカメラ同±で画像の送受信を 
行ラことびでをまず。 

⑥ □スマートフオンと通信 （ P . W -21) 

スマートフオンで力;><ラ内の画像を見たり、カメラの操作を行ラこと 
びでをまず。スマートフオンに専用アプリケーシヨンに 0 S Rem 日お」 
をインス1-ールして使用します。 


③な Wi-Fi 対応プリンターで印刷 

無線 LAN で使える円 ctBrid 旨 e (DPS over IP ) に対応したプリン 
ターに接続して、画像の印刷を巧ラことびでさます。 


® □ EOS UtN け y でリモート操作 

EOS Utility は通常、カメラとパソコンをインターフェースケーブル 
で接続して利用しますび、インターフェースケーブルの代わりに無線 
LAN で EOS Utility び利用でさるよラになります。 

⑥敬 Web サービスへ画像を送信 

キヤノンユーザーのためのオンラインフォトサービスである、 
CANON IMAGE GATEWAY (登録無料）に画イ象を保存したり、保存し I 
た画像を家族や友人に見せることびでさます。 

愈 □ メディアプレーヤーで画像閲覧 

力 y ラにセットされたカード巧の画像を、 DLNA * 対応のメディアプ 
レーヤーを使用して、無線 LAN 経由でテレビに映すことびでさます。 

* Digital Living Network Alliance (デジタルリビングネットワークアライアン 
ス） 
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本使用説明書上のおことわり I I 誦 111111 «— 

♦ 本書は、 Wi- 円とキヤノン独自の無線機能を総称して「無線 LAN」 と表 
記しています。 

♦ 本文中の （ P .**) の**は、参照ページをおしています。 

♦ 本文中の政下のマークの付いた欄は、それぞれ次のよラな内容について 
説明しています。 

(I使用する際に不都をび生じる恐れのある注意事項び書かれています。 
u： 基本操作に加えて知っておいていたださたい事項び書かれています。 


• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標ま 
たは登録商標です。 

• Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル社の商標です。 

• Wi - Fi は、 Wi-Fi Alliance の登歸商標です。 

• Wi-Fi CERTIFIED 、 WPA 、 WPA 2 と Wi-R CERTIFIED □ゴは、 Wi-Fi Alliance 
の商標です。 

• カメラの設定画面と本書内で使用されている rwp 引は、 Wi-Fi Protected 
Setup を意おしています。 

参 UPn 円ホ 、 UPnP Implementers 巳 orporation の商標です。 

• その他、本書中の社ちや商品名は、各社の商標または登録商標です。 


本機を使用するために、誤った無線 LAN 設定を巧った結果生じた損害に対して、弊 
社では補償でさませんので、あ5かじめご了承ください。また、本機を使用した結果 
生じた損害に対しましてち、弊社では補償でさませんので、併せてご了承ください。 
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スマートフオンでカメラを操作する .W-26 
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[Wi-Fi] の設定と接続が態について— 


力;><ラの液晶モニターと表示パネルで、[>3]タブの [Wi-Fi] 設定と通信 
状態を確認でさます。 



Wi - 円機能 


Wi - R 通信状態 


(( が FF 

[V 3： Wi - Fi ] t )< [使わなしリのとき 

峭 " 

[卜3 : Wi - Fi ] び[使う]で接続を 
解除しているとさ 


( 中） 

Till 

接続中 

((が （卜 4) 

Till 

送信中 

か ）© 

(点滅） 

了 接続 エラー 

( 中） （点滅） 

„ 接続待機中 

f 再接続待機中 




( が — ^ U 

pma -1 

ON OFF 



Wi - 円機能 


(消打） 

接続を解除 

■ViBJi 

OFF 

(が 

接続中 
送信中 
接続待機中 

•WBJ1 

ON 

(中）（点滅} 

再接続待機中 

IVfB J1 

ON 

(中） （ 点滅 } 

接続 エラー 

(点滅） 
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無線 LAN 機能の基本設定 


この章では、カメラの無線 LAN 機能を使用する前に必要な設定 
について説明しています。 



ニックネームを登録する 

はじめに、カメラにニックネーム（名前）を付けます。 

このニックネームは、無線 LAN で他の機器と接続するときに、接続先の 
機器で表示されます。必ず設定して<ださい。 

1 [Wi-Fi] を選ぶ 

♦ [V3] タブの [Wi-Fi] を選び、く©>を 
巧します。 


2惟う]を選ぶ 

♦ <AT> を押して [使引 を選び、く©〉を 
巧します。 

[Wi-F 職能] び選択でさるよラになりま 
す。 

> [Wi-Fi 機能]を選ぶ 
— ♦ [V3] タブの [邮 i-R 機能] を選び、く©> 
を押します。 

-► 初めて設定するとをは、ニックネームの 
登録を促す画面び表示されます。 [0K] 
を選んで手順4に進んでください。 


Wi-R 胳 

このカメラのこツクネームを 
gg してくだごい 



が Ti- 刊び度引のときは 
ilia 拓8できまだん • また、 
[HGITAUg 子へ OXlSBStt の 
巧8ヴずぺてな巧じな y ます 
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ニックネームを登録する 


ニックネ -ixflg _ 

。咧 _ 5"6 

■•をけ, 



【0のヴ通択ごれました， 
入力した巧 S を g 宝して 
巧をを8了します 


キ V ンたル I 0 K 1 




ニックネームを 入力す る 

♦ 入力方法は、次ページの『仮想キーボー 
ドの操作方法について』を参照して<だ 
さい。 

♦ 最大1目文字入力でさます。 


終了する 

♦ 入力び終わったらく MENU 〉 ボタンを巧 
し 9 〇 

♦ 確認画面で [0 K ] を選んでく©〉を巧 
すと、ニックネームび登録され、 [ Wi-Fi 
機能]画面に進みます。 




♦ ニックネームを変更するときは、上記の 
画面でく INF 0.> ボタンを押し、表おさ I 
れる画面で [ニックネーム変更] を選びま 
す。 
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ニックネームを登録する 


仮想キーボードの操作方法について 



.•- _/；；!?() tJoOl 23456789 
abcdefghijklinopqrstuvwxyz 
AeCDEFGHIJKLHNOPORSTUVWXYZ 

•い：け* •り 
怔13キャンむル四四 0 K 


♦入カエリアの切0換え 

く 回 > ボタンを押すと、上下の入カエリ 
アび交互に切り換わります。 

♦カーソルの移動 

上側のェリアでく^►>を巧すと、カー 
ソルが移動します。 


♦文字の入力 

下側の入カエ U ァでく AT > く^►>を巧して文字を選び、〈©〉を巧して 
文字を入力します。 

画面ち上の「*/*」で、入力した文宇数と入力でをる文字数を確認するこ 
とびでさます。 

•文字の削除 

入力を間違えたとさは、く面〉ボタンで消去します。 


♦入力の終了 

< MENU > ボタンを巧すと、入力を確定して終了します。確認画面び表示 
されたとさは、 [0 K ] を選んで終了します。 

•入力のキャンセル 

< INFO .> ボタンを巧すと、入力をキャンセルして終了します。確認画面 
び表示されたときは、 [0 K ] を選んで終了します。 


W -10 






基本的な操作と設定 


無線 LAN 機能使用中の操作について 

♦ 無線 LAN 機能を優先したいときは、シャッターボタンやモードダイヤ 
ル、再生ボタンなどを操作しないでください。撮影操作や再を操作を優 
先して、無線 LAN 機能び途中で終了することびあります。 

♦ [ Wi - 刊を 惟う] に設定しているときは、動画撮影はできません。また、 
インターフェースケーブルで力;>< ラとパソコン、プリンター、 GPS レ I 
シーバーなどを接続しても使ラことはできません （ P . W -12)。 


才ートパワーオフにごいて 



♦ [ V 2] タブの [才ートパワーオフ] は、必 
要に応じて [しなし リに設定してくださ 
い。 

♦ 無線 LAN の接続中にカメラのオートパ 
ワーオフ機能び働いた場をは、無線 LAN 
を休止しまず。オートパワーオフから復 
帰すると、無線 LAN を再開します。 


[^^3] タブ [ Wi-Fi] にごいて 



♦ 飛行機内や病院内などで、電子機器や無 
線機器の使用び禁止されているとさは、 
[ V 3] タブの [ Wi - 刊を [俊わない] に設 
定してください。 
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w インターフェースケーブルの接続について 

♦ [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び[使う]に設定されているときは、インターフェース 
ケーブ J レ接続が無効になります。[使わなしリに設定してからインターフェース 
ケーブルを接続してください。 

♦ インターフェースケーブルでパソコンやプ1」ンター、 GPS レシーバーなどに 
接続しているとさは、 [ Wi - Fi ] の設定を蜜更することがでさません。インター 
フェースケーブルを抜いてから設定を巧ってください。 

Eye-R 力ードの使用について 

♦ [ V 3] タブの [ Wi - 刊び[使う]に設定されているときは、 Eye - 円力ードでの 
画像転送はでさません。 
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カメラ巧で画像を送受信 


無線 LAN 機能を持つキヤノン製のカメラ同±で、画像の送受信 
を巧ラことがでをます。 


SI • 無線接続できるのは、2012年政降に発売されたキヤノン製の無線 
LAN 機能内蔵カメラです。なお、キヤノン製の無線 LAN 機能内蔵ビ 
デオカ六ラとは接続でさません。 

♦ Eye - F 访ードに対応していても、無線 LAN 機能を内蔵していないキ 
ヤノン製力;^ラとは接続でさません。 

♦ 送受信できる静止画のファイルお胡ま JPE 白のみです。 

♦ 動画ち送受信でさますが、受信した動画のファイルあ式にカメラが 
対応していないと再生できません。 







接続巧を選ぶ 

無線 LAN で接続する、相手のカメラを登録します。 

一度に接続できるカメラは、1台だけです。 

1 [ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

♦ [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を唯引に設定 
したあとで、 [ Wi - F 職能]を選びます。 


2 [〇]を選ぶ 

♦ < AT > く <►> を巧して[〇](カメラ 
間で画像を送寅信）を選び、く©〉を巧 
し示 9 〇 


3接続巧のカメラを設定する 

♦ 左の画面び表示された5、接続先のカメ 
ラでち接続の設定を行います。操作方法 
については、ご使用のカメラの使用説明 
書を参照して < ださい。 

♦ 接続び完了すると、設定を自動的に保存 
したあとで、カード內の画像び表示され 
ます。 
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接続先を選ぶ 


4送信する画像を選ぶ 

♦ 送信する側のカメラで画像を選びます 

( p . W -16). 

♦ 寅信する側のカメラでは、何も操作をし 
ないで < ださい。 




W 受信した画撒に GPS 情報が付加されていても、力文ラの再生画面で白 PS 情報は 
表示されません。なお、ソフトウェアの Map U 川 ity (マツフユーテイリテイー) 
を使用すると、パソコンの地図上に撮影場所を表示できます。 


H • 接続したときの設定は、接続した力方ラのニックネームで自動的に保を/登録 
されます。 

• ほかのカメラと接続しているとさは、オートパワーオフ機能は働さません。 
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画像を送信する- 

1巧ずごを信する 

選んだ画像を1枚ずつ送信します。 

1送信ずる画像を選ぶ 

♦ <◄►> を巧して送信する画像を還び、 
く©〉を押しまず。 

♦ く CO ボタンを巧してく巡> を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶこともでさます。 (巡 〉をちに回すと 
I 枚表示に戻りまず。 

) [この画像を送信]を選ぶ 

♦ <◄►> を巧して [画像サイズ縮小] を選ぶ 
と、送信ずる画像サイズを選択でさま 
す。 

♦ <◄►> を押して [この画像を送信] を選 
び、く©〉を押します。 

送信状態を示ず画面び表示されます。 

♦ 続けて送信するとをは、手順 I 、2を繰 
り返します。 

^接続を終了する 

♦〈 MENU 〉 ボタンを巧すと、確認画面び 
表示されます。〈ィ►〉を押して [0 K ] 
を選び、く®〉を巧して接続を終了しま 
す。 

吟 [ Wi-F 職能] の選択画面に戻0まず。 


ぶ タラ 田で画 g を这受8 

度 g を» 了 します 

羊でンむル I 0 K I 



W 接続中に再生操作や撮穀操作を巧ラと、接続が終了します。 
〇 RAW 画像は送信でさません。 
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画像を送信する 



画像を選んで送信する 

複数の画像（最大已〇ファイル）を選択して送信します。 


1〈@>を巧す 



_ «•。イス g か g かしなり 
|"'[選んで巧 fi この M をを g 





VI巧 80 田 - Vi 

100-0033 

■ □5 

EOS Camera 


2 [選んで送信]を選ぶ 

♦ くィ>> を巧して[画像 サイズ 縮小]を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

♦ く <►> を巧して [選んで送信] を選び、 
<©> を巧します。 

3送信する画像を選ぶ 

♦ く <►> を巧して送信ずる画像を選び、 
<©> を巧します。 

-► 送信する画像の左上にく >/>び表示され 
ます。 

♦ く CO ボタンを押して〈盤^〉を左に回 
していくと、3画像表おにして選ぶこと 
ちできます。〈魁0をちに回すと]枚表 
おに戻ります。 

♦ 送信する画像の選択び終わった5、 
く 回 > ボタンを巧します。 





画像を送信する 


S んでな信 

巧 B 故满 
合 打音 ■ 3I.6MB 

け,'.みス y イスけ-•再-い S れ西‘-い 

キで ン t ル 这 a 


»ん r さち 


巧 B 供 K Stt 

合打音 ■ 31.6MB 

巧 BKS ヴイス細、リにの J 、 


キ V ン t ル I 巧 B 1 


カメラ W て; 


担 g を》了します 


キタン t ル 


画像サイズを縮小する 

♦ 必要に応じて設定します。 


画像を送信する 

♦ < AT > を巧して 瞄信] を選び、く©>を 
押して送信します。 

* 送信状態を示ず画面び表示されます。 

♦ 続けて転送するとをは、手順]〜己を繰 
り返します。 


接続を終了する 

♦〈 MENU 〉 ボタンを巧すと、確認画面び 
表示されます。く^^〉を巧して [0 K ] 
を選び、く®〉を巧して接続を終了しま 
す。 

吟 [ Wi-F 職能] の選択画面に戻0まず。 


W ♦ 送信するファイルサイズび大きいとさは、電池の残量にご注意ください。 
♦ 接続中に再生操作や撮穀操作を巧ラと、接続び終了しまず。 

胃] ♦ RAW 画像は送信できません。 

♦ 一度に已日ファイルまで送信でさます。 
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再接続する 

接続設定を登録したカメラに再度接続します。 



[ Wi - Fi 機制を選ぶ 

» [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [俊う] に設定 
したあとで、 [ Wi - 円機能] を選びます。 


2 [〇]を選ぶ 

♦ [〇](力;ラ間で画像を送受信）を選 
び、く©〉を巧します。 


接続する 

♦ [接続] を選び、く©>を押します。 

♦ 確認画面で [0 K ] を選びます。 

♦ 接続先のカメラでち再接続の操作を行 
います。 

-► カード内の画像び表示され、送信する画 
像び選択でさるよラになります。 

♦ 接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選巧] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 

♦ 設定の名称は、初期設定では接続先カメ 
ラのニックネームび表示されます。 







MEMO 
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スマー トフオンと通信 


スマートフオンと通信して、スマートフオンからカメラ内の画 
像閲覧や操作、画像の受信びでをるほか、スマートフオンを使用 
してリモート撮影を行ラことができます。 


■ 



事前準備を 


使用できるスマートフオンの 0S について 

下記の日 S びインス I -ールされたスマートフオンに対応しています 
に012年目月現在)。 

最新の対応日 S については 、 EOS Remote のダウン□-ドサイトでご確 
認ください。 

-の S :パ’ージョン己. 0-5.1 
• Android :パージョン2.3.3-4.0 


スマートフオンに EOS Remote をインス I ルずる 

スマートフオンと通信を行ラには、専用アプ U ケーシヨンの EOS 
Remote を使用してスマートフオンに接続します。 

EOS Remote は App Store または Google Play からダウン□—ドでき 
ます。接続するスマートフオンに EOS Remote をインスIルしてから接 
続操作を巧って < ださい。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する ■ 

カメラとスマートフォンを無線 LAN で直接接続します。 

アクセスポイントび無くてち接続でさるので、列出先でち手軽に通信を行 
ラことびでさます。 

なお、接続するためにはスマートフォンの操作び必要です。詳しくは、ス 
マートフォンの使用説明書を参照して < ださい。 


100000 JL.? fr vIRv 

ビデオ出力方 3 NTSC 

mi ガイド おする 

0* ポタンで表示する巧 S 
Wi-Fi 使う 

IWI - F®r 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

I [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を[怯う]に設定 
したあとで、 [ Wi - Fi 機能]を選びます。 


Wi-RBU 

ス 7— トフオンと gg 

a 

□ 

□ 

な 

媒 

□ 

剛巧曲が 

CSCD 。 


をおむ ’ .... ^ _ 

〇イ ンンフ乂トフシアで - 1 ー ト 

スマートフォンび5カメラ cats 
7ク t スする方巧です 



の]を選ぶ 

I [□] (スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を巧します。 


[カメラアクセスポイントモード]を選ぶ 
I 〈▲▼>を巧して [カメラアクセスポイントモー 

ド]を選び、〈©〉を巧します。 

I [0 K ] を選んでく©〉を巧すと、次の画 
面に進みます。 

[簡単接続]を選ぶ 

I くを巧して[簡単接続]を選び、 <©> 
を押します。 

I [0 K ] を選んでく©>を巧すと、次の画 
面に進みます。 






















カメラアクセスポイントモードで接続する 


ス7—トフオンで W 下の 
アクたスポイント C 怯8して<だごい 
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スマートフオンを操作してカメラに接 
続する 

♦ お使いのスマートフオンの Wi - 円に関す 
る設定メニューから、カメラの液晶モニ 
ターに表おされる SSID (ネットワーク 
名）を選択します。 


参パスワード欄には、カメラの液晶モニ 


ターに表示される暗号キーを入力しま 


す。 


今スマートフオンの操作び完了していな 


くてち、自動的に次の画面に進む場合び 


あります。 



スマートフオンの EOS Remote を起 

動する 

♦ Wi - Fi の設定び完了したら、スマート 
フオンの EOS Remote を起動します。 


スマートフオンで[カメラ接続]を選ぶ 

♦ EOS Remote の [カメラ 接続]を選びま 
す。 


スマートフオンで接続するカメラを選 
ぶ 

♦ EOS Remote の [検出カメラの一 覧]か 
日、接続するカメラを選びます。 

吟ペア U ングび開始されます。 
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カメラアクセスポイントモ ー ドで接続する 




■1 1111 

圓公 hm の版 


〇カメラを接続する 

♦ ペア U ングび終了すると、左の画面び表 
おされます。く ◄►> を巧して [0 K ] を 
選び、く©>を押します。 


ASCII (アスキー） iU 外の文字 
は、□で表示されます。 


日の18定だを了しました， 
【 tts のるな】でるな変 e ヴ 
でさます. 

併)で騰巧 




1レ>〇け3456789 
abcdefghijklinopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLHNOPORSTUVWXYZ 
••.ゎれ I •り 
怔13キャンむル田お21 0 K 


日の1¢をびま了しました， 
【 Bs の名な】でるな変 e ザ 
できます， 

【0ので18を巧育ち保さしまず 


設定を進める 

♦ この状態で設定を終了するとさは、 
く ▲▼> を巧して [0 K ] を選び、く©〉を 
巧して手順] ] に進みます。 

♦ 設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、〈©〉を巧します。 

仮想キーボードび表示されます （ P . W - 
10)〇設定の名称は、最大30文字入力 
でさます。 


設定内容を保をする 

♦ [0 K ] を選んでく©>を巧すと、設定を 
保存します。 

[□動作 中] の画面び表示されます。 


これでスマートフォンとの通信設定は完了です。 

























スマートフオンでカメラを操作する 

スマートフオンにインストールした EOS Remote を使用して、力;<ラ内 
の画像を閲覧したり、 U モート撮影などを行ラことびでさます。 


EOS Remote のメイン画面 



EOS Remote では、主に下記のことを巧 
ラことびでさます。操作方法は、 EOS 
Remo おの画面に触れなび5覚えてくださ 
い。 

[カメラ内画像の表示] 

♦ 力;< ラ内の画像び閲覧でさます。 

♦ スマートフオンに力;>< ラの画像を保存 
することびでさます。 

♦ 力;><ラ内の画像に巧し、削除などの操作 
を行ラことびでさます。 

[リモ—卜撮影] 

♦ 力;>< ラのライブビュー映像をスマート 
フオンで見ることびでさます。 

♦ 力;>< ラの設定を変えることびでさます。 
♦ レ U —ズ操作で撮影することびでさま 
す。 


な (設定ボタン） 

♦ EOS Remote の各種設定びできます。 
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スマートフォンでカメラを操作する 


接続を終了ずる 


3がが 

Hr - 

占ぶを宿互 

g 了しで Wi-RH 能の ii 巧 fis に 
戻 y ます 

□123。 


[終了]を選ぶ 

参左の画面び表示されていないときは、力 
;>(ラの y ニュー画面で [>3] タブの 
[邮 i-Fi 機能]を選びまず。 

♦ [終了]を選びく©>を巧します。 


» 了します 


2に问を選ぶ 

♦ く<►〉を巧して [0K] を選び、く©〉を 
巧して接続を終了しまず。 


キ V ンむル I 0 K 1 




〇 • スマートフオンへは、 S2 サイスの JPEG 画撒で保巧されます。 RAW 画像ち 
S2 サイズの JPEG 画像で保巧されます。 

• 動画は一覧に表示されますが、保をはでさません。 

♦ 無線 LAN の接続中に力^ラの才ートバワーオフ機能び働いた場创ま、無線 
LAN を休止します。才ートパワーオフから復帰ずると、無線 LAN を再開しま 
す。 
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再接続する 

接続設定を登録したスマートフォンに再度接続します。 

1 [ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

♦ [ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を 唯引 に設定 
したあとで、 [ Wi-F 職能] を選びます。 


2の]を選ぶ 

♦[山（スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を押します。 


3接続する 

♦ 張続] を選び、く©〉を巧します。 

♦ 確認画面で [0 K ] を選びます。 

呼スマートフオンに再接続します。 

♦ 接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選扔 I を選び、接続先を選 
んでか b 接続します。 


ビデオホ方方式 NTSC 

■能ガイド S 示する 

0■ ボタンで表示する巧 8 
Wi-Fi 皮う 


Wi-RMB _ 

ス 7■ トフオンと SB 



ス 7 -トフオンと 

敝卿巧 S 

胳の gs ヒ巧 
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Canon 


巨 OS 6 


EOS 6D (WG) 


GPS 機能ほ用説明書 ■ 


GPS 機能ででまること 


位置情巧を画像に付加 



♦ 位置情報*^ (緯度、経度、標高、協定世 
界時* 2 )を画像に付加でさます。 

♦ この情報を利用して、パソコンの地図上 
に撮影場所び表示でさます。 


*1 :移動条件や GPS の設定によって、画像に付加される位置情報び正確でない場合びあ 
ります。電子コンパス機能は搭載していません。 

*2 :協定世界時 (UTC : Coordinated Universal Time ) は、グ U ニツジ標準時とほ 
ぼ同じ時刻です。 


移動ルートを記録 

♦ □ガー機能を使ラと、力;ラがたどった位置情報を記録します。たどっ 
た位置情報は、パソコンの地図上に表示でをます。 

* 移動条件や移動場所、 GPS の設定によって、画像に付加される位置情報び正確でない 
場合びお0ます。 
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GPS 機能ででさること 


時刻の設定 

♦ GPS か5得られる時刻をカメラに設定でさます。 

J C ノコンの巧回上に画像や情巧を表示 

♦ ソフトウェアの Map Utility (マップユーテイ U テイー p.G-18) を使用 
して、パソコンの地図上に撮影場所や移動ルートび表示でをます。 



地図データ©2012 ZENRIN - 


! V " ソコンで画像に位置情巧を付加 



地図データ©2012 ZENRIN - 


♦ □ガー機能を使ラと、記録した位置情報 
を画像に付加でをます 。このた乂ラと一 
緒に持ち歩いて撮影した、他の EOS I 
D に ITAL カメラ和キヤノン製コンパク™ 
トデジタルカメラの画像にち、あとから 
位置情報を付加でさます。あ[象となる画 
像は、 JPEG とお張子 CR2 の RAW 画像 
でず。 
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本使用説明書上のおことわり— 

本文中の給文字について 

〇 :撮影に不都合び生じる恐れのある注意事項を記載しています。 

胃] :補足説明や補足事項を記載しています。 

( P .**) :参照ページをおしています。 


本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタン令マークなど、カメラに 
使われている絵文字を使用しています。 

操作説明の前提について 

♦ カメラの電源び入っていることを前提に説明しています。 


商標について 

参 Windows は、米国 Microsoft Corporate 日 n の米国および他の国にお 
ける商標または登録商標です。 

♦ Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル社の商 
標です。 

参 Goo 邑 leTM 、 Google マップ™ および Google Earth ™ は Google 
Inc . の商標です。 

♦ Map Utility は、 Google マップ™地図サービスを使用して地図上に 
画像や軌跡を表示しています。 

♦ その他、本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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目な 


GPS 機能ででさること . G -2 

本使用説明書上のおことわり . G -4 

GPS の信号を受信する . G -6 

位置情報の更新間隔を設定する ... G -1 1 

GPS の時刻をカメラに設定する ... G -12 

移動ルートを記録する . G -13 

GPS に関するごを意 . G -17 

Map Utility につし、て . G -18 

主な仕様 . G -1 白 


■ 
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GPS の信号をま信する 

GPS 信号を受信ずるとさは、空び見通せる屋外に力^ラを持っていさ、 
カメラの上面に手や物などをのせないよラにして空へ向けてください。 



に P 引を選ぶ 

♦ [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、〈©〉を 
巧します。 


[GPS 機器の選択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 


3 メニューを終了する 

♦ < MENU > ボタンを巧します。 
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GPS の信号を受信する 


GPS の受信が態について 


ONESH 饥 

□ 

ISO 巧 

图 

庭） 


〔 ( 弓巧 ) 


1 



表示パネル 



液晶 モニター 


カメラの表示パネルと液晶モニターに表示される 〈因妇〉マークで 、 GPS 
信号の受信状態び確認でをます。 

•〈因妇> マーク点打：衛星捕捉状態 
•〈因妇> マーク点滅：衛星未捕捉 


胃! • 〈因互 > マーク点打時に撮影すると、画像に位置情報び付加されます。 

♦ [內蔵 GP 引選択時は、力方ラの電源を 〈OFF〉 にしても、捕捉し続けるため、 
力六ラの表示パネルにく 因 妇〉マークび表示されます。また、衛星の捕捉に電 
池を使用するため、撮影可能枚数びかな<なります。 

• 受信巧態の詳細は、 「GPS 情報を表示する」 （P.G- 日)で確認できます。 
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GPS の信号を受信する 


SI • 衛星の捕捉びできるま件では、電波状態がよい場合、カメラの電源を入れて 
から、約3日秒〜60秒で衛星捕捉状態になります。 

♦ 内蔵白 PS のアンテナは、アクセサリーシューの前方にあります。なお、外部 
スト□ポを取り付けてを、 GPS 信号は受信できます。ただし、受信感度は少 
し低下します。 

♦ 縦位置撮語のとさにち白 PS 信号は受信できます。 

♦ 長い距離を移動したときは、実際とは誤差のある位置情報を記録することび 
あ0ます。 

W GPS 信号を受信しにくいま件 

次のよラな焉境では GPS 衛星か5の信号び正しく受信できないため、位置情報び 

記録されなかった0、実隙とは誤差のある位置情報を記録することがあ0ます。 

♦屋内、地下、トンネルや森の中、ビルなどの近くや谷間、長い距離を移動し 
たとさ 

♦ 高圧電線や1.已 GHz 帯の携帯電話などの近< 

♦ 周囲の環境び異なる場所へ移動したとさ 

♦ GPS 衛星は時間の経過ととちに移動するため、上記な外の環境でわ位置情報 
び記録されなかったり、実際とは誤差のある位置情報を記録することびあり 
ます。また、同じ場所で力六ラを使っていても移動した位置情報を記録する 
ことがお0ます。 
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GPS の信号を受信する 


GPS 情饭を表示ずる 



に P 引を選ぶ 

♦ [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、く©〉を 
巧します。 


[ GPS 機器の選択]の帆蔵 GPS ] を選 
ぶ 

♦ 別売の GPS レシーバー GP - E 2 をお使い 
のとさは、 [外部 GPS ] を選んでくださし、。 



[設定]を選ぶ 


[ GPS 情報の表示]を選ぶ 

詳細な GPS 情報び表示されます。 


r Gpstfi 巧の $. T 、 1 

が 

N 泌 *30 -泌 .0. 

括度 

W が泌 .30.0’ 

m 

50m 

1 UTC 

2012/08/24 13:30:00 

解 M 巧備 

が 巧 


♦ 画面例の UTC (協定世界時）は、グ U 
ニッ ジ標準時とほぼ同じ時刻です。 

衛星捕捉状態の〈が,|1>は電波状態を示 
しています。 <3 D > び表示されていると 
をは標高も記録されます。 

<2 D > び表示されているとさは標高は記 
録されません 0 

一般的に GPS の特性上、標高の精度は、 
緯度-経度の f 青度よりち祟ります。 
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GPS の信号を受信する 


5撮影する 

衛星を捕捉した状態で撮影すると、位置 
情報び画像に付加されます。 

画像に付加をれる位置情饭について 

画像を再生して、 〈 INFO .> ボタンを何回か押すと、下記の画面び表示さ 
れます。 


緯度 

経度 

標高 

協定世界時 



W 外部 GPS の接続について 

外部白 PS はアクセサリーシューへの取り付けをおすすめします。 

[ fr 3] タブの [ Wi - Fi ] t ? [使う]に設定されているときは、インターフェースケー 
ブルでの外部 GPS の接続び無効になりまず。 

W 別の EOS 6D(WG) で撮語した白 PS 情報付さの画像を再生してち、カメラの再生 
画面で GPS 情報は表示されません。なお、ソフトウェアの Map U 川け y (マップ 
ユーティI」ティー）を使用すると、バソコンの地図上に撮影場所を表示でさます。 

B 動画撮穀のとさは、撮穀開始時の情報び記録されます。なお、衛星捕捉状態は記 
録されません。 
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位置情報の更新間隔を設定する— 

位置情報の更新間隔（時間）び設定でさます。更新間隔び短いほど撮影時 
の位置情報び正確に記録されます。ただし、撮影可能枚数びかなくなります。 



に P 引を選ぶ 

♦ [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、く©〉を 
巧します。 


[ GPS 機器の還巧]の帆蔵 GPS ] を選 
ぶ 


[設定]を選ぶ 


[位置情報の更新間隔]を選ぶ 


時間を選ぶ 



W • GPS 信号の受信状況が悪い場所で使用すると、撮穀可能枚数びかなくなりま 
す。 

参 GPS の特性上、更新間隔に誤差び生じます。 
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GPS の時刻をカメラに設定する 

GPS か5得られる時刻情報を力;■(ラに設定できます。 


才ートバワーオフ 1巧 

» 黒の巧る ご 如.， ： ..,* 

液 g のち 打/点な 巧灯しない 

日け/時刻/エリア 12/08/24 13:30 

呈巧^.: B 本2 

IGPS _I 


に P 引を選ぶ 

» [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、〈©〉を 
押します。 



[ GPS 機器の選択]の[内蔵 GP 引を選 
ぶ 

[設定]を選ぶ 


4 [自動時刻設定]を選ぶ 

♦ 項目を選びく©>を巧します。 

♦ [自動更新] は、カメラの電源を入れて、 
GPS 信号を毒信したとさに更新されま 
す。 


W ♦ GPS 衛星を己基 iU 上捕捉できないときは、時刻設定できません。また、[今ず 
ぐ実衍び巧色に表おされて選択できません。 

• [今ずぐ実行]び選択でさてを、 GPS 衛星の巧捉タイ S ングによっては、自動 
時刻合わせびできないことびあります。 

♦ 坦動時刻設定]が但動更新]に設定されているときは、 [V2] タブの旧が/時 
刻]設定で日付時刻の手動設定はでさません。 
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移動ルートを記録する 



□ガー機能を使うと、カメラがたどつ 
た位置情報を力^ラの内蔵メモ U —に自 
動的に記録します。□ガー機能を使いな 
びら撮影すると、画像にち位置情報び記 
録されます。記録した位置情報は、ソフ 
トウエアの Map Utility ( p . G -18) でパ 
ソコンの地図上に表示でさます。 

□ガー機能は、オートパワーオフ中や 
電源く OFF > 中ち働さます。 





GPS 

自 ft 時刻技を しない 

巧 iffig の巧 n » 

GPS がのお 



に P 引を選ぶ 

♦ [ V 2] タブの [ GPS ] を選び、く©〉を 
巧します。 


[GPS 機器の還択]の[内蔵 GPS ] を選 
ぶ 

協定]を選ぶ 
[□ガ ー] を選ぶ 
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移動ルートを記録ずる 



[□グ記録]のはる]を選ぶ 


51 n ガー機能び設定されているときは、カメラの表示バネルと液晶モニターに 
〈LOG〉 マークが表示されます。 


位置情預の□グファイルについて 

カメラびたどった位置情報は、下記（表）の啦置情報の更新間隔]ごとに 
記録され、曰付別の□グファイルとしてカメラの内蔵メモ U —に保存されま 
す。保存でさる□グファイルの曰数は下記（表）のとおりで、[位置睛報の更 
新間隔] ( P . G -11) によって変わります。 


位置情報の更新間隔と保存でをる□グファイルの日数 


位置情報の 
更新間隔 

n グファイル（約） 

位置情報の 
更新間隔 

□グファイル（約） 

1秒毎 

4.4 曰分 

30秒毎 

10日曰分 

已秒毎 

22曰分 

1分毎 

10日曰分 

10秒毎 

44曰分 

2分毎 

]0日曰分 

15秒毎 

日7曰分 

S 分毎 

]0日曰分 


1曰8時間分の□グファイルを記録した場合。 


♦ □グファイル名は、曰付+番号 （20] 2103100など）で、1曰単位で 
ファイルび作成されます。エ U アを変えると別ファイルび作成されます。 
♦ 内蔵メモ U - に記録された□グファイルは、力ードに転送できます （ P . G - 
巧)。 

♦ 内蔵メモ U - びいっぱいになると、ちい□グファイルか5順に消去して、 
新しい□グファイルを保存します。 
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移動ルートを記録する 


□グファイルをパソコンに取り込む 

□グファイルをパソコンに取り化む方法は、付属ソフトウエアの EOS 
Utility で取り込む方法と、カードに転送してか5取り化む方法びあります。 
パソコンに取り込んだ□グファイルをソフトウエアの Map Utility ( p . G - 
18) で開<と、地図上に移動ルートび表示されます。 

付属ソフトウエアで取り込む 

カメラとパソコンを付属のインターフ I ースケープルで接続し、付属ソフ 
トウエアの EOS Util け y を使用して□グファイルをパソコンに取り込むこと 
びでさます。詳しくは 、 EOS Util け y の使用説明書 ( CD - ROM ) を参照して 
<ださい。 

カードに転送して取り込む 

• [□ ガ ー] の [□ グ データを力ードに 移動] を 

選ぶと、內蔵メモリーに記録されている 
□グファイルをカードに移動でをます。 

なお、カードに転送すると、内蔵^モ 
U —の□グファイルは消去されます。 

♦ カードに取り込まれた□グファイルは、 
[ MISCJ フオルダの中にある 「 GPS 」 

フオルダに入っています。□グデータの 
拡張テは 「. LOG 」 です。 

♦ [□ガ ー ] の [□グデータを消ま] を選ぶと、 

内蔵メモ U —に記録されている□グ I 
データを完全に消去でさます。消去には 
1分程度かかることびあります。 
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移動ルートを記録ずる 


W ♦ バッグなどに入れて持ちホくときは、力方ラの上面を空に向け、力方ラの上 
に物がのらないよラ収納して < ださし、。 

♦ 力方ラの曰付/時刻はでさるだけ正確に設定して<ださい。また、エI」アと 
サマータイムは、撮影する地域に対応した設定にしてくださし、。 

• ソフトウェアの Map utility では、画撒に付加された曰付/時刻と、 □ グ記録 
で取得した曰付/時刻を比較して画像に位置情報を付加します。間違った曰 
付/時刻び設定されていると、画像と位置情報の対応び取れないことびあり 
ます。 

• 電源び入っているかどラかに関わらず位置情報や日時を記録し続けるため、 
電源を切っている状態でもバッテ U —を消耗し、力ラを使ラときにバッテ 
I」一の蔑量びかな<なっていることがあります。そのため、必要に応じてバッ 
テ IJ 一を充電ずるか、充電された予備のバッテリー（別売）の巧意をおすず 
めします。 

胃 ♦ □ガー機能を使いながら撮惠ずると、撮慕した画像に位置情報び記録されま 
す。記録した位置情報は、ソフトウェアの Map Utility でパソコンの地図上に 
表示でさます。 

♦ この力ラと一緒に持ち歩いて撮轟した、他の EOS DIGITAL カメラやキヤノ 
ン製コンパクトデジタルカメラの画像にも、ソフトウェアの Map U 川 ity であ 
とから位置情報を付加できます。対象となる画像は、 JPE 白と拡張子 CR2 の 
RAW 画撒です。 

♦ メニューに [GPS 機器の設定] び表示されるカメラは、あとから動画ファイルに 
位置情報を付加できますに 0S 7□を除く）。 
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GPS に関するごを意 

GPS 機能を使うときは、次のことにミ主意してください。 

♦ 国や地域によっては、 GPS の使用などび規制されていることびあります 
ので、お使いになる際は国や地域の法令等の規制にしたびってください。 
旅行など、国外で使用するときは特にミ主意してください。 

♦ 電モ機器の使用び制限されている場所での使用には十分ミ主意してくださ 
い。 

♦ GPS 機能を使って撮影した静止画や動画に記録されるカメラの位置情 
報は、個人を特定する情報び含まれていることびあります。そのため 
GPS 機能を使って力;>(ラの位置情報び記録されている静止画、動画、 
GPS □グファイルを他人に渡したり、インターネットなどの複数の人 
び閲覧でさる環境へ掲載するとをは、十分注意してください。 

♦ GPS 衛星からの信号を夏信するのに時間びかかることびあります。 


Map Utility について 




Map Utility 

カメラで記録した位置情報を使用して、パソコンの地図に、 
画像の撮影場所や移動ルートを表示でさます。また、この力 
；><ラと一緒に持ち歩いて撮影した、他の EOS D に ITAL カメ 
ラやキヤノン製コンパクトデジタルカ;><ラの画像にちあとか 
ら位置情報を付加でさます。 


♦ Map Utility をインストールするためには、インターネッ 
卜に接続する必要びあります。 

♦ インターネットに接続し、パソコンに EOS DIGITAL 
Solution Disk を入れ、[おまかせインストール] 

( Macintosh では[インストール])をク U ックすると、 

Map Utility びインストールされます。 

♦ Map Utility を使用するときにも、インターネットに接続 
する必要びあります。詳しくは 、 Map Ut 川 ty の使巧説明 
書を参照してください。 



Map Utility の使用説明書 

ソフトウエア使用説明書 （ CD - ROM ) に収録されています。 
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まな仕様 — 

画像への位置情報付加....緯度、経度、標高、協定世界時、衛星補捉状態 


GPS 非対応カメラはソフトウエアの Map Utility 
で可能（□グ情報をちとに付加） 

夏信周波数 .] 日7已 .42 MHz ( U 帯） 

位置情報の更新間隔 ........ 1/5/10/1日/30秒間隔、]/2/日分間隔 

時刻合わせ . GPS の時刻データをカメラに設定 

□グデータ . NMEA -01 83 フオーマット 


] 曰]ファイル生成 
* エ U アを変えると別ファイル生成 
* 内蔵メモ U —に記録された□グファイルは、カード/ 
パソコンに転送巧能 

* 内蔵メモ U —びいっぱいになると、ちい□グファイ 
ルから順に消去して、新しい□グファイルを保存 
□グデータの消去 . 可能 

♦ 本使用説明書に記載のデータは、すべて当社試験基準によります。 

♦ 製品の仕様、およびが観の一部を予告なく変更することびあります。 







MEMO 
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Cation 

キヤノン株式尝社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
〒 1 08-8 日11東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱いち法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター（を国共通ま号） 

0己 0- 己己己-90002 

受付時間：平日日： 0□〜20 : 00 

± .日.祝日10 : 00-17 ： 00 
( 1月1曰〜 ■] 月3曰は休ませていただをます） 

《おかけ間違いのないよラにご注意ください。 

《上記番号をご利用いただけない方は、043-吕1 1-9 已已6をご利巧ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
おります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承<ださい。 


修理受付窓 □ 


別紙の修理受付窓□でご確認ください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利巧の方は、お気軽にお立ち寄りください。 

canon.jp/eos-d 
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